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Inleiding: 

Onderstaande afbeelding (fig.1) geeft een schematisch overzicht van de geothermie-installatie bij Ennatuurlijk 

Aardwarmte (in het vervolg afgekort “ENNA”) aan de Nieuwe Dijk 2 te Andijk. Met kader is aangegeven waar een 

ontwerpdruk van 10bar, 16bar en 90bar geldt. Per deelproces is de werkdruk vermeld. De werktemperaturen zijn 

vermeld voor de hoofdstromen zout (primair) en zoet (secundair). De wellhead, separator, gasdroger, fakkel en 

ketel/WKK staan buiten. Het overige gedeelte van de installatie staat binnen. 

 

 
Korte procesbeschrijving: 

De ESP pompt vanuit de bron, 82°C zout formatiewater omhoog. In het water zit circa 0,4m3 gas per m3 water 
opgelost wat vrij begint te komen vanaf 300m onder maaiveld. Vanaf daar zijn gas en water in tweefasestroom in 
het systeem aanwezig. In de 3-weg separator worden water, gas en eventueel olie gescheiden. Het gas wordt met 
een gasdroger geconditioneerd voor de ketel/WKK. Met een boosterpomp wordt het hete ontgaste formatiewater 
op de gewenste voordruk gebracht. Voordat de warmte kan worden geoogst, wordt het hete formatiewater gefilterd 
om vaste deeltjes/zand te voorkomen. Na filtering stroomt het hete formatiewater door de warmtewisselaar waarbij 
er warmteoverdracht plaats vindt van zout (primair) naar zoet (secundair) zonder te mengen. Het zoete 
transportwater wordt hierbij van minimaal 20°C naar 78°C opgewarmd. Het afgekoelde formatiewater gaat 
wederom door een filter, waarna dit m.b.v. een injectiepomp op injectiedruk wordt gebracht. Het opgewarmde 
zoete transportwater wordt via een transportpomp naar de afnemers gepompt waar het wederom via een 
warmtewisselaar zijn warmte afgeeft aan het water in de verwarmingsinstallatie van de afnemer. 
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Specificaties formatiewater: 
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Specificaties gas: 

 

 

 
  



 

ENNA | Datasheet GEO-proces ANN2GEO    5 

Specificaties inhibitor: 
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